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SALA
SUP. ÚTIL: 355,57m².

AFORO: 240 pers.

C A L L E D E

3572
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3694
930
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(25m.)

CABINA
1,91m².

ASEO
SRAS.

7,22m².

ASEO
1,50m².

ALMACÉN 2
4,66m².

VESTIB.
SERVICIO
2,59m².

ANTE
ASEO

2,90m².

340

ASEO
ADAPTADO

4,74m².

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

PLANTA PRIMERA:
ENTREPLANTAS:
PLANTA BAJA:

PLANTA BAJA:

124,53 m².
0,00 m².

546,40 m².

670,93 m².

ASEO
SRES.

3,98m².

ROPERO
6,50m².

350

4,0%

PASILLO PROTEGIDO
27,71m².

4,0%

El Promotor:

LIMPIO

DISTRIB.
5,33m².

OFICIO
39,92m².

424

VESTÍBULO
ACÚSTICO
9,88m².

El Arquitecto:

RESIDUOS
3,49m².
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OBRA E IMPLANTACIÓN DE UN SALÓN
DE BANQUETES EN UNA NAVE INDUSTRIAL

Propuesta Nº 3
PlantaBaja
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SALA DE
CONTROL

Rack de Sala


